
 
Pagodezelt 
 
Pagodezelt mit Gestell aus Stahl 
 
Maßen : 

Maßen [m] :   3x3  4x4     
Firsthöhe [m] :  4,58   5,41   
Traufhöhe [m] :  2,40  2,40 
   

Zusammensetzung : 
- Verzinkte viereckige Stahlrohren 40x40/2 mm.  
- PVC Stoff 650 gr/qm – schwer entflammbar laut NF M2 und DIN 4102 B1. 
- Rundherum Bodenstangen 
- Verankerungspfahlen an jeden Fuß. 

Transporthüllen mit 4 Griffen (für Dach und Seitenplanen) 
 
Dachplane : 

- Die Dachplane ist rundherum versehen mit einem ∅ 6 mm Kabel. Dieser wird dann mit 4 Ratschen 
gespannen. Außerdem ist die Dachplane in der Mitte an der Firsthöhe mit einer Gewindestange 
nach oben gespannen. 

 
Seitenplane : 

- 4 Seitenplane unabhängig abnembar (mit Bänder auf der untere Länge um die Seitenplane an den 
Bodenstangen zu befestigen). 

 
Farbe : 

- Einfarbig nach Wunsch 
   Möglichkeit gestreiften Plane zu bekommen (Preiszuschlag). 
 

Pagodezelt mit  Aluminium Gestell 
 
Maßen : 

Maßen  [m] : 3x3 4x4 5x5 6x6 Sechseckig 8m Sechseckig10m 
Firsthöhe [m] : 4,58  5,41 5,60 6,75 6,60  7,00 
Traufhöhe [m] : 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40  2,40 
Querschnitt der Profilen [mm] : 68x68 68x68 68x68 111x48 111x48  111x48 

 
Zusammensetzung : 

- Aluminium Profilen mit 4 Rillen. 
- PVC Stoff 650 gr/qm – schwer entflammbar laut NF M2 und DIN 4102 B1. 
- Verankerungspfahlen an jeden Fuß. 

Transporthüllen mit 4 Griffen (für Dach und Seitenplanen) 
 
Dachplane : 

- Die Dachplane ist rundherum versehen mit einem ∅ 6 mm Kabel. Dieser wird dann mit 4 Ratschen 
gespannen. Außerdem ist die Dachplane in der Mitte an der Firsthöhe mit einer Gewindestange 
nach oben gespannen. 

 
Seitenplane : 

- 4 Seitenplane unabhängig abnembar und schiebar mit einen Reißverschluß in der Mitte von jeden Plane 
(mit Sandow Expandenr um Sie an den Bodenstangen zu befestigen). 

 
Farbe : 

- Einfarbig nach Wunsch 
- Möglichkeit gestreiften Plane zu bekommen (Preiszuschlag). 


